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Czyszczarki do blachkKD
Do czyszczenia blach wypiekowych i perforowanych duvantowych
do u ytku w ma ych piekarniach

FAMELI 600 * FAMELI 800* FAMELI 1000
Wyposaenie:
Wysoko wej cia 650 mm (25,6"), wspne skrobaczki, wa ki wcgaj ce ze stali z podwdéjnym zatrzymaniem blach, 2 skézo
ze sprzg em szybko dzia agym, system oliwienia, 1 wozek do zdejmowania blaeha obudowa ze stali szlachetnej.

Opcje:

Zbiornik z olejem 10 litréw z regulacpoziomu oleju dla Fameli 600
Zbiornik z olejem 13 litréw z regulacpoziomu oleju dla Fameli 800
Zbiornik z olejem 16 litréw z regulacpoziomu oleju dla Fameli 1000

Inne opcje : po uzgodnieniu

Sposoéb dzia ania:

Wk adamy blach wypiekow spodem do do u. Bizie ona przechwycona przez wa ki wyaj ce
i przeprowadzona przez 2 szybko obracajsi szczotki , ktére czyszcblach z obydwu stron

na sucho. Naspnie blacha wypiekowa bizie transportowana do kolejnej stacji czyszczenia

i do systemu oliwienia. System ten oliwi blaclypiekow bez nawiewu i przetransportowuje j ; |
na zewntrz na wézek. Brud opada do diji szuflady bd cej z ty u maszyny. W przegu 5 minut 3
b dzie czyszczonych i jednoczee naoliwionych do 100 blach wypiekowych.

Legenda:

wst pne skrobaczki sprynowe

wa ki wci gaj ce

szczotki stalowe precyzyjnie oszlifowane , z dngeko cowkami

i sprzg em szybko dzia agym

szczotki z tworzywa sztucznego oszlifowane ze gpemiszybko dzia agym

zbiornik na brud
szuflada na brud

Dane techniczne:

Fameli 600 Fameli 800 Fameli 1000
Szer. blachy 250-600mm 601-800mm 801-1000mm
(9,8™-23,6") (23,7"-31,5") (31,5"-39,4"

Szer. maszyny 950 mm(37,4") 1150 1350

mm(45,3") mm(53,2")
D . maszyny z/bez 670mm/765mm| 670mm/765mm| 670mm/765mm
zbiornika z olejem (26,4"130,1") (26,4"130,1") (26,4"/30,1")
Wys. maszyny przy 825 mm 825 mm 825 mm
wysoko ci wej cia 650 (32,57 (32,57 (32,57
mm(25,6”) (bez
zbiornika z olejem
15mm/0,6” mniej)
Waga 235 kg 265 kg 295 kg
Moc silnika 400 V 1,1 KW 1,1 KW 1,1KW
(tréjfazowy+ oboj tny
+uziemienie )

Przedmiot do modyfikacji i zmiany

Genesis-2 Sp. z 0.0. 36-068 Bachorz 14
Biuro handlowe i do korespondencji: 35-301 Rzesadw, wowska 55
tel. +48 (017) 85 85 460 fax +48 (017) 85 85 461
KRS nr: 248061, kapita zak adow§0200 z
www.piekarnicze.com.ple-mail: biuro@piekarnicze.com.pl
Internetowa Gie da Piekarniczavw.piekarnie.com.pl




enesis

www. piekarnicze.com.pl

g

dla ré nego rodzaju czyszczarek
dla r6 nych wymiaréw wézkow

z r6 nymi wysoko ciami wej cia
zabiera ma o miejsca 0,45 fl,3n?

Sprz g a szybkodzia age i
oddzielne kocowki-dla

d u szego wykorzystania
szczotek i obnienia kosztow przy
wymianie szczotek

Wst pne skrobaczki sprynowe —
do lepszego czyszczenia

Obudowa ze stali szlachetnej i
innowacyjnego systemy
pokrywaj cego- dla szybszego
dost pu do komory czyszczenia

LS
Dok adne uregulowanie stacji
czyszczenia z rdiymi
ustawieniami przycieraniu si

Ustawiane oysko spr ynowe —
adnego zuywania si blach

Zgarniacze sprynowe —dla
czystszych wa kow transportaych

oA, LS e
Wzmocnione oyska kulkowe
specjalnieukszta towane przez firm
KD

et e . . 2 n g
Precyzyjnie oszlifowane i redukige ha as
szczotki w wielu wariantach od wiodego

w Europie producenta

» s

Obudowa boczna —dla
szybszego dogpu do
orzek adn

Pokrycie osiowe —do lepszej
ochrony oyska przed brudem i
wod

Zbiornik z olejem ze stali !
szlachetnej —dla atwego
- oliwienia

i

Podwajne zatrzymywanie blach:
dla wi kszego bezpieczstwa
prac\
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